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Flom- og overvannsvurdering for Jonsbråtenbekken, Hole kommune

Det er tidligere gjort flom- og overvannvurderinger i Krokkleiva forbindelse med en større flomberegning
og -modellering for Sundvollen, sist revidert i mars 2024 (Cowi, 2024). Denne siste revideringen etter
oppdatert informasjon gitt i (NVE, 2023) .

I bakkant av den store flomhendelsen Hans og Lille-Hans i august 2023, hvor store vannmengder på
avveie forårsaket skader i boligområdet i Grønndokka, var NVE og representanter fra Hole kommune på
befaring i området. Observasjoner i terrenget og senere terreng- og kartanalyser ga grunnlag for en
forståelse av årsaker og hendelsesforløp. Dette har senere gitt grunnlag for forslag til noen
forebyggende tiltak ved stikkrenner og grøfteløp langs Dronningveien i lien ovenfor.

I august 2024 ble det av NVE foretatt nye flomberegninger for de nærliggende bekkene Kleivbekken og
Retthellabekken (NVE, 2024) basert på oppdaterte nedbørs- og flomanalyser i etterkant av
flomhendelsen Hans.

Det er med bakgrunn i dette et ønske fra Hole kommune om en tilsvarende oppdatering av beregnede
flomverdier i nedbørfeltet til Jonsbråtenbekken som grunnlag for dimensjonering av rør- og kulverter ved
utbedring av dette i området.

I tillegg er det ønske om en vurdering av effekten av en mulig etablering av en avskjærende grøft i lia
ovenfor (se Figur 5) for å kunne avlede vann over mot Kleivbekken og dermed avlaste Jonsbråten-
bekken.

For vurdering av dreneringsnettverket i området benyttes verktøyet SCALGO som analyserer og beregner
dreneringen på en meget finoppløst terrengmodell basert på laserdata (1x1 m). I området ble det
imidlertid, under en felles befaring med Sweco og Hole kommune, lokalisert flere kryssende kulverter
som i større eller mindre grad innvirker på nedbørfeltgrensene i området og gir avvikende
nedbørfeltgrenser og -størrelser i forhold til tidligere vurderinger.

I tillegg er det under etablering et nytt boligområde (Kleivlia) som anlegger en avskjærende grøft som
sikring oppstrøms eksisterende bebyggelse i Daniel Hansens vei.

Det er senere på bakgrunn av innmålinger av disse kulvertene og annen relevant informasjon gjort
justeringer i terrengmodellen og oppdatert beregninger av dreneringsnettverket og respektive
nedbørfeltgrenser. Disse nedbørfeltgrensende ligger til grunn for beregninger av vannmengder under
stor flom til de punkter som er vist i Figur 2. Samlet totalt nedbørfelt er vist sammen med de enkelte
delfeltene i Figur 1.
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Figur 1 Dagens samlede nedbørfelt for Jonsbråtenbekken. Grønt er samlet totalfelt ned til beregningspunkt 3. Rødt
stiplet er ned til punkt 2 og svart stiplet er til punkt 1. Punkt x er samme sted som markert i Figur 2 og Figur 3.

Figur 2 Beregningspunkter for nedbørfelt- og flomstørrelse. Overflatedreneringsnettverk som blå linjer. Punkt X vises
i foto i Figur 3 under.
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Figur 3 Veistrekk langs Dronningveien (sett oppover) ved punkt merket X i ovenstående Figur 1. Vann vil under store
flommer renne over veien mot høyre i bildet.

Grøften på østsiden av Dronningveien er et vesentlig moment i avgrensningen av nedbørfeltet til
Jonsbråtenbekken. Hadde den vært dyp nok og uten tverrgående kulverter under veien, ville delfeltene
øst av Dronningveien kunne vært avledet nordover som vist i Figur 4. Hadde dette vært gjennomført helt
opp til svingen i nord ville dette redusert nedbørfeltet til Jonsbråtenbekken med 195 hektar og
avrenningen mot Jonsbråtenbekken med 546 l/s i en flomsituasjon som beskrevet.

Slik det er i dag vil kulverter og fjell-utspring langs veien, som vist over i Figur 3, avlede avrenningen
under store flommer og gi vann ned mot Kleivlia.

Figur 4 Nedbørfelt som kunne vært avledet nordover markert med skravur.
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Høsten 2024 kom som nevnt NVE med nye oppdaterte beregninger for Kleivbekken og Retthellabekken
basert på observasjoner og erfaringer i bakkant av flomhendelsen Hans i 2023 (NVE, 2024). NVE har i
hovedsak benyttet målestasjonene 8.6 Sæternbekken og 6.10 Gryta for disse vurderingene. Det er
dessverre få andre målestasjoner i nærheten med små nedbørfelt og lav effektiv innsjøprosent som kan
benyttes for området.

Flomfrekvensanalyse for kulminasjonsflommer for disse stasjonene ga hhv.  1430 og 2220 l/s pr. km2 for
de to stasjonene og NVE konkluderte med at en verdi på 2000 l/s pr. km2 dermed var å anse som en
akseptabel verdi for spesifikk kulminasjonsflom for en hendelse tilsvarende Q200 for Kleivbekken og
Retthellabekken.

Inkludert nødvendig klimapåslag på 40 % for forventet dimensjonerende kulminasjonsvannføring i år
2100 gir dette en verdi for spesifikk kulminasjonsvannføring på 2800 l/s pr. km2 for disse bekkene. For
samlet nedbørfelt ned til Grønndokka for Jonsbråtenbekken kan det antas lignende forhold.

For nedbørfelt ned til punktene 1-3, som vist i Figur 2, uten noen form for tiltak i nedbørfeltet, blir
beregnet vannmengde for flomstørrelsen Q200 inkludert klimapåslag som vist i Tabell 1.

Tabell 1 Beregnet vannføring for Q200klima ved beregningspunktene uten tiltak i nedbørfeltet.

Nummer Areal i km2 Vannføring i l/s

1 0.24 672

2 0.11 308

3 0.40 1120

Gjøres det tiltak langs østsiden av Dronningveien avledes delfeltene øst for veien videre nordover og
delfeltene med avrenning mot punktene 1-3 reduseres som vist i Tabell 2.

Tabell 2 Beregnet vannføring for Q200klima ved beregningspunktene med tiltak langs Dronningveien.

Nummer Areal i km2 Vannføring i l/s

1 0.09 252

2 0.07 196

3 0.21 588

Det er foreslått et mulig tiltak med en avskjærende grøft langs en tidligere skogsbilvei i lia ovenfor som
vist med rød linje i Figur 5. Et slikt tiltak vil redusere flommene arealet som drenerer ned mot
Jonsbråtenbekken med ca. 6 hektar. Arealet ned mot punkt 2 vil da reduseres fra 0,11 km2 til 0,05 km2.

Redusert nedbørfelt er vist i Figur 6 og beregnede arealer og vannføringer blir da som vist i Tabell 3.
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Tabell 3 Beregnet vannføring for Q200klima ved beregningspunkt med avskjærende grøft langs skogsbilvei
oppstrøms.

Nummer Areal i km2 Vannføring i l/s

1 0.24 672

2 0.05 140

3 0.34 952

Figur 5 Plassering av foreslått grøft for flomhåndtering (rød linje).

Gjennomføres begge tiltak vil resultatene være som i Tabell 4.

Tabell 4 Beregnet vannføring for Q200klima ved beregningspunkt med begge tiltak, avskjærende grøft langs
skogsbilvei og grøft langs Dronningveien.

Nummer Areal i km2 Vannføring i l/s

1 0.09 252

2 0.05 140

3 0.19 532
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Figur 6 Samlet nedbørfelt etter eventuell etablering av avskjærende grøft.

Vann som fraføres nedbørfeltet til Jonsbråtenbekken ved et tiltak med avskjærende grøft langs
skogsbilveien vil avledes til Retthellabekken og deretter videre ned Kleivbekken. Under en Q200 flom
med klimapåslag vil dette utgjøre 168 l/s og volumet slikt vil være lite sett i forhold til dagens
vannmengde i Retthellabekken.

I hht. til NVEs notat fra 2024 er kulminasjonsvannføringen i Retthellabekken på dette punktet under en
slik flomhendelse på 6 m3/s og lenger ned etter samløp med Kleivbekken på over 18 m3/s. Således utgjør
den ekstra tilførselen under 1 % av den totale vannmengden og vil i liten grad kunne utgjøre noen særlig
økt risiko langs dette vassdraget. Bekken har imidlertid kapasitetsutfordringer i dag og det kan være
nødvendig med tiltak for flomsikring også langs denne bekken.
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