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1 Sammendrag 

Fossen Utvikling planlegger å bygge boliger innenfor tre ulike områder på Storøya i Hole 

kommune. Tyrifjorden er resipient/mottakssted for overvann fra boligområdene. Ifølge 

gjeldende kommuneplan skal overvann fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, og 

overvann som ledes til Tyrifjorden skal være av god kvalitet. Videre er Tyrifjorden 

overbelastet med de helse- og miljøfarlige stoffene PFOS og benzo(a)pyren, og det er 

forventet at disse stoffene vil finnes i overvann fra boligområdene ved Storøya. Derfor er det 

trolig at direkte utslipp av urenset overvann til Tyrifjorden fra de planlagte boligfeltene på 

Storøya ikke vil være tillatt. Aktuell behandlingsmetode for overvannet er for eksempel 

filterløsninger slik som filterbasseng, filtergrøft, infiltrasjon eller regnbed, eventuelt 

infiltrasjon. 

2 Innledning 

Fossen Utvikling planlegger å bygge boliger innenfor tre ulike områder på Storøya i Hole 

kommune (Figur 1). Det er planlagt ca. 200–300 boliger innenfor utbyggingsområdene. 

COWI er i den forbindelse engasjert blant annet til å vurdere i hvilken grad prosjektet kan 

føre til forurensning av vann. Overvann fra bebygde områder er forventet å ha høyere 

konsentrasjon av stoffer som kan ha forurensende virkning enn overvann fra naturområder 

(Åstebøl mfl. 2021). Tyrifjorden er resipient/mottakssted for overvann fra boligområdene på 

Storøya. I dette notatet er det vurdert hvilen forurensende virkning overvannet kan ha. 

 

 

 

Figur 1. Kart over Storøya i Hole. Gule områder innenfor rød ring viser plassering av planlagte 

utbyggingsområder for boliger. 
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3 Lovgrunnlag 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for overvann som er eller kan tillates ført til 

avløpsanlegg, og kan pålegge tiltak etter forurensningsloven § 7 ved fare for forurensning. I 

tillegg kan kommunen fastsette krav som gjelder forurensninger i overvann i planer etter 

plan- og bygningsloven. I Hole kommunes bestemmelser og retningslinjer til 

kommuneplanens arealdel 2021–2030 (Hole kommune 2021) står det blant annet følgende 

om overvann: 

 

 

 

Prosjektet kan med fordel avklare med Hole kommune hva kommunen mener med «god 

kvalitet» av overvann som ledes til ledningsnett og resipient. 

4 Overvann og resipient 

Overvann fra de planlagte boligområdene på Storøya vil hovedsakelig bli generert av nedbør 

som faller på boligområdene. Totalt areal for boligområdene er ca. 70 000 m², og avrenning 

fra arealet er antatt å være ca. 450 mm/år (NVE Atlas). 

Tyrifjorden har i databasen Vann-Nett VannforekomstID 012-522-2-L, og miljømålet for 

innsjøen er god økologisk og god kjemisk tilstand. Med kjemisk tilstand menes tilstand med 

hensyn på helse- og miljøfarlige stoffer. Tyrifjorden har per august 2023 ifølge Vann-Nett 

god økologisk tilstand og dårlig (ikke god) kjemisk tilstand. Grunnen til at kjemisk tilstand er 

satt til dårlig, er blant annet at det er målt konsentrasjoner av de helse- og miljøfarlige 

stoffene PFOS og benzo(a)pyren i vannet i Tyrifjorden høyere enn det som er miljømålet 

etter vannforskriften og Direktoratsgruppen vanndirektivet (2018). PFOS-forurensning i 

Tyrifjorden er også omtalt for eksempel i Slinde og Høisæter (2017). 

I overvann fra tettbebyggelse er det forventet at konsentrasjon av enkelte stoffer blant 

annet innen gruppene næringssalter, metaller og organiske miljøgifter er høyere enn det 

som er miljømålet (Åstebøl mfl. 2021). Det inkluderer PFOS og benzo(a)pyren (Tabell 1). 

Tabell 1. Miljømål, det vil si miljøkvalitetsstandard/EQS), for PFOS og benzo(a)pyren i vann i Tyrifjorden, 

målte konsentrasjoner av stoffene, og forventede konsentrasjoner av stoffene i overvann fra åpen 

bebyggelse by. Miljømål er hentet fra Direktoratsgruppen vanndirektivet (2018), konsentrasjoner målt i 

Tyrifjorden er hentet fra Vann-Nett, og forventet konsentrasjon i overvann er hentet fra Åstebøl mfl. 

(2021). 

 

Årlig 

gjennomsnitt

Maksimal 

verdi

Årlig 

gjennomsnitt

Maksimal 

verdi

Årlig 

gjennomsnitt

Maksimal 

verdi

PFOS (µg/l) 0,00065 36 0,0066 0,21 10,2 0,01 0,005

Benzo(a)pyren (µg/l) 0,00017 0,27 0,0023 0,005 13,6 0,02 0,05

Stoff Forventet 

konsentrasjon i 

overvann 

(gjennomsnitt)

Miljømål Målt i vann i Tyrifjordenn Forhold mellom målt verdi 

og miljømål



 

 

     

VURDERING FORURENSNING OVERVANN BOLIGFELT STORØYA  5  

  

I tillegg vil vi nevne at utslipp av overvann kan påvirke brukerinteresser lokalt, f.eks. ved å 

påvirke strandsone og rekreasjonsinteresser i nærheten av et utslippspunkt. 

5 Vurdering av rensebehov 

Det står i Hole kommunes bestemmelser til gjeldende kommuneplan at det skal 

dokumenteres at overvann som ledes til ledningsnett og resipient skal være av god kvalitet. 

Videre indikerer målte verdier av PFOS og benzo(a)pyren i Tyrifjorden at det ut fra 

vannforskriften er behov for å redusere tilførselen av disse stoffene til innsjøen. Det er 

forventet at konsentrasjon av disse stoffene i urenset overvann fra boligområder er høyere 

enn det som er miljømålet. Derfor er det trolig at direkte utslipp av urenset overvann til 

Tyrifjorden fra de planlagte boligfeltene på Storøya ikke vil være tillatt. Eksempel på 

rensing/behandling av overvannet, og som vil gjøre at lovkrav som gjelder forurensninger i 

overvannet blir overholdt, er rensing av overvannet i filterløsninger slik som filterbasseng, 

filtergrøft, infiltrasjon eller regnbed. 
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