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TEGNFORKLARING EKS. LEDNINGER

VL - Eksisterende vannledning

SP - Eksisterende spillvannsledning

SPP - Eksisterende pumpeledning spillvann
QV - eksisterende overvannsledning

Eksisterende kum/brannkum
Eksisterende pumpestasjon spillvann

VL - Eksisterende vannledning, saneres

SP - Eksisterende spillvannsledning, saneres

SPP - Eksisterende pumpeledning spillvann, saneres
OV - eksisterende overvannsledning, saneres

TEGNFORKLARING EKS. LEDNINGER

VL - Planlagt vannledning
SP - Planlagt spillvannsledning
SPP - Planlagt pumpeledning spillvann

Planlagt kum / brannkum

o ©O

@ Planlagt pumpestasjon spillvann

Stikkledninger

MERKNADER

Koordinatsystem

EUREF sone UTM 32
Hgydedata NN2000

YYYY

Tilkobling til eksisterende VA-anlegg. Hayder ma
kontrolleres i detaljprosjekteringsfasen

Alternativ trase

Vurderes neermere i detaljprosjekteringsfasen
Ombygging av eksisterende pumpestasjon

Ny pumpestasjon (ev. ombyggin
Vurderes nzermere i detaljprosje

O o

g av eksisterende) Q}
teringsfasen

Radius brannvannsdekning, 50m

Mulig konflikt med nytt brokar.
Ledning ma avdekkes ifm. detalj-
prosjekteringen, med ev. ngdvendig
omprosjektering.

Isolert vannledning legges grunt
og etableres i tilknytning til sti
for @ minimere terrenginngrep
Trase Ie?ges sa langt mot ny

bebyggelse som mulig for a unnga
kon%llii? med ratter til eksist. almetre
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