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Fossen Utvikling AS
Storøya

Eksisterende og prosjektert VA-anlegg
Oversiktsplan - Alternativ 0

Reguleringsplan

VETD VETD

GEK LEGR

31.01.2024

1:1500 (A1)

H201

Fagfelt 

TEGNFORKLARING EKS. LEDNINGER

VL - Eksisterende vannledning
SP - Eksisterende spillvannsledning

TEGNFORKLARING EKS. LEDNINGER

VL - Planlagt vannledning
SP - Planlagt spillvannsledning
SPP - Planlagt pumpeledning spillvann

Eksisterende kum/brannkum
Planlagt kum / brannkum

MERKNADER
Koordinatsystem
EUREF sone UTM 32
Høydedata NN2000

Tilkobling til eksisterende VA-anlegg. Høyder må
kontrolleres i detaljprosjekteringsfasen

Planlagt pumpestasjon spillvannEksisterende pumpestasjon spillvann

OV - eksisterende overvannsledning

Alternativ trase
Vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfasen

VL - Eksisterende vannledning, saneres
SP - Eksisterende spillvannsledning, saneres

OV - eksisterende overvannsledning, saneres

SPP - Eksisterende pumpeledning spillvann

SPP - Eksisterende pumpeledning spillvann, saneres

Stikkledninger 
VL

SP

HOLD
LØSNING IKKE AVKLART.
MÅ KOORDINERES MOT FRE16
OG HOLE KOMMUNE

Ombygging av eksisterende pumpestasjon

Ny pumpestasjon (ev. ombygging av eksisterende)
Vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfasen

Mulig konflikt med nytt brokar.
Ledning må avdekkes ifm. detalj-
prosjekteringen, med ev. nødvendig
omprosjektering.

Endelig løsning er ikke avklart
Trase må legges så nærme ny
bebyggelse som mulig for å unngå
konflikt med eksist. almetre det er 
ønskelig å beholde.

Radius brannvannsdekning, 50m


